
 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

ALLGEMEIN 

Type LED-Engine 07/10  Betriebsgerät Externem Konverter   
(Phasenan- bzw. Phasenabschnitt dimmbar)  

Montageart Einbaudownlight  Oberfläche Aluminium 

Montageort Engine für SPOTY  Gehäusefarbe Schwarz 

Schutzart IP20  Bauform Rund 

Schutzklasse III  Lichtverteilung Direkt 

Leuchtenart LED  Diffusor Linse 30° (Standard) 

Bestückung LED Engine Multi 07/10  Gewicht 0.105kg 

Farbwiedergabe >93Ra  Durchmesser 48mm 

Lebenserwartung 50.000h  Höhe 48mm 

UGR <19    

SKIZZE LICHTVERTEILUNG 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine 07/10 



 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

Artikelnummer Watt CCT LED  
Lichtstrom  

lm/W Linse Primär Sekundär IP CRI 

PP250250-2700CRI90 7W 2700K  840lm 120 lm/W 30° 220-240V 180mA IP20 >93Ra 

PP250250-3000CRI90 7W 3000K 879lm 126lm/W 30° 220-240V 180mA IP20 >93Ra 

PP250250-4000CRI90 7W 4000K 905lm 129lm/W 30° 220-240V 180mA IP20 >93Ra 

PP250250-2700CRI90 10W 2700K 1199lm 120lm/W 30° 220-240V 250mA IP20 >93Ra 

PP250250-3000CRI90 10W 3000K 1255lm 126lm/W 30° 220-240V 250mA IP20 >93Ra 

PP250250-4000CRI90 10W 4000K 1305lm 130lm/W 30° 220-240V 250mA IP20 >93Ra 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine 07/10 

Hocheffizienter LED-Engine für SPOTY SERIE mit Mehrfach Bestromung 7W (180lm) oder 10W (250mA). Kühlkörper aus schwarzem Aluminium. Hohe Farbwiedergabe ~ 125lm/W, 
Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage).  Lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, CRI>93Ra, primär 220-240VAC, sekundär 180mA/250mA (Mehrfach-
Bestromung),  Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Externem Konverter (Standard Phasenan- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/Push auf Anfrage). Geeignet 
für Innenräume. Durchmesser Ø48mm, Höhe 48mm, Gewicht 0,105kg 

PRODUKTINFORMATION 

SPOTY ROUND 
Ø78mm 

SPOTY ROUND 
Ø85mm 

 SPOTY SQUARE 

Engine für SPOTY SERIE 

  SPOTY ROUND 2   SPOTY SQUARE 2   SPOTY ROUND 3 

SPOTY ROUND 4 SPOTY ROUND 5  SPOTY ROUND 6   SPOTY FRAMELESS 



 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

ALLGEMEIN 

Type LED-Engine WarmDim  Betriebsgerät Externem Konverter   

Montageart Einbaudownlight  Oberfläche Aluminium 

Montageort Engine für SPOTY  Gehäusefarbe Schwarz 

Schutzart IP20  Bauform Rund 

Schutzklasse III  Lichtverteilung Direkt 

Leuchtenart LED  Diffusor Linse 30° (Standard) 

Bestückung LED Engine WARMDIM 1800K-3000K  Gewicht 0.115kg 

Farbwiedergabe >90Ra  Durchmesser 48mm 

Lebenserwartung 50.000h  Höhe 57mm 

UGR <19    

SKIZZE LICHTVERTEILUNG 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine WarmDim 



 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

Artikelnummer Watt CCT 
LED  

Lichtstrom  lm/W Linse Primär Sekundär IP CRI 

PP250300-11-WD-1830  10.8W 1800K-3000K 885lm 82lm/W 30° 220-240V 300mA IP20 >90Ra 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine WarmDim 

Hocheffizienter LED-Engine für SPOTY Serie mit 10.8W WARMDIM (1800-3000K). Kühlkörper aus schwarzem Aluminium. Hohe Farbwiedergabe ~ 82lm/W (je nach Lichtfarbe), 
Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage). CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 300mA , Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Externem Kon-
verter (Standard Phasenan- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/Push auf Anfrage). Geeignet für Innenräume. Durchmesser Ø48mm, Höhe 57mm, Gewicht 0,115kg 

PRODUKTINFORMATION 

SPOTY ROUND 
Ø78mm 

SPOTY ROUND 
Ø85mm 

 SPOTY SQUARE 

Engine für SPOTY SERIE 

  SPOTY ROUND 2   SPOTY SQUARE 2   SPOTY ROUND 3 

SPOTY ROUND 4 SPOTY ROUND 5  SPOTY ROUND 6   SPOTY FRAMELESS 



 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

ALLGEMEIN 

Type LED-Engine Tunable White  Betriebsgerät Externem Konverter   

Montageart Einbaudownlight  Oberfläche Aluminium 

Montageort Engine für SPOTY  Gehäusefarbe Schwarz 

Schutzart IP20  Bauform Rund 

Schutzklasse III  Lichtverteilung Direkt 

Leuchtenart LED  Diffusor Linse 30° (Standard) 

Bestückung LED Engine TUNABLE WHITE 2700-6500K  Gewicht 0.125kg 

Farbwiedergabe >90Ra  Durchmesser 48mm 

Lebenserwartung 50.000h  Höhe 57mm 

UGR <19    

SKIZZE LICHTVERTEILUNG 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine Tunable White 



 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

Artikelnummer Watt CCT 
LED  

Lichtstrom  lm/W Linse Primär Sekundär IP CRI 

PP250300-11-CCT2765  10.8W 2700K-6500K 969-1167lm 90-108lm/W 30° 220-240V 300mA IP20 >90Ra 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine Tunable White 

Hocheffizienter LED-Engine 10.8W TUNABLE WHITE (2700K-6500K). Kühlkörper aus schwarzem Aluminium. Hohe Farbwiedergabe ~90-108lm/W (je nach Lichtfarbe), Standard mit 
30° Linse (andere Version auf Anfrage). CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 300mA , Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse III. Externem Konverter (Standard 
Phasenan- bzw. Phasenabschnitt oder DALI/Push auf Anfrage). Geeignet für Innenräume. Durchmesser Ø48mm, Höhe 57mm, Gewicht 0,125kg 

PRODUKTINFORMATION 

SPOTY ROUND 
Ø78mm 

SPOTY ROUND 
Ø85mm 

 SPOTY SQUARE 

Engine für SPOTY SERIE 

  SPOTY ROUND 2   SPOTY SQUARE 2   SPOTY ROUND 3 

SPOTY ROUND 4 SPOTY ROUND 5  SPOTY ROUND 6   SPOTY FRAMELESS 



 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

ALLGEMEIN 

Type LED-Engine 230V  Betriebsgerät kein Konverter (230V) 

Montageart Einbaudownlight  Oberfläche Aluminium 

Montageort Engine für SPOTY  Gehäusefarbe Schwarz 

Schutzart IP20  Bauform Rund 

Schutzklasse I  Lichtverteilung Direkt 

Leuchtenart LED  Diffusor Linse 30° (Standard) 

Bestückung LED Engine 230V  Gewicht 0.065kg 

Farbwiedergabe >90Ra  Durchmesser 48mm 

Lebenserwartung 50.000h  Höhe 48mm 

SKIZZE LICHTVERTEILUNG 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine 230V 



 

 

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10% und Toleranz der Farbtemperatur +/- 150 Kelvin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen  Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.  

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Es gelten unsere allgemeinen Geschäȅsbedingungen. 
 

LED-WORKS AUSTRIA GmbH, Au 54, 6134 Vomp 
 

Stand: August 2026 

Artikelnummer Watt CCT 
LED  

Lichtstrom  lm/W Linse Primär Sekundär IP CRI 

PP250230-270030CRI90 6W 2700K 537 lm 89 lm/W 30° 220-240V 230V IP20 >90Ra 

PP250230-300030CRI90 6W 3000K 562 lm 94 lm/W 30° 220-240V 230V IP20 >90Ra 

Technisches Datenblatt 
LED-Engine 230V 

Hocheffizienter LED-Engine 6W 230V. Kühlkörper aus schwarzem Aluminium. Hohe Farbwiedergabe ~ 94lm/W (je nach Lichtfarbe), Standard mit 30° Linse (andere Version auf 
Anfrage).  Lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K, CRI>90Ra, primär 220-240VAC, sekundär 230V, Lebenserwartung 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Kein Konverter 
erforderlich (230V). Geeignet für Innenräume. Durchmesser Ø48mm, Höhe 50mm, Deckenausschnitt Ø68mm, Einbautiefe 48mm, Gewicht 0,065kg 

PRODUKTINFORMATION 

SPOTY ROUND 
Ø78mm 

SPOTY ROUND 
Ø85mm 

 SPOTY SQUARE 

Engine für SPOTY SERIE 

  SPOTY ROUND 2   SPOTY SQUARE 2   SPOTY ROUND 3 

SPOTY ROUND 4 SPOTY ROUND 5  SPOTY ROUND 6   SPOTY FRAMELESS 
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