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PROJEKTLEUCHTE LEWO PANELPROJEKTLEUCHTE LEWO PANEL

LEWO PANEL WALL 90

Maximale Größe 20000x4950 mm

Montageart Wand

Form Rechteckig/quadratisch, rund/oval, Form kundenspezifisch

Profil Oberfläche Standard Schwarz, weiß, silber eloxiert

Profil Oberfläche PRO RAL-Beschichtung, Spezialbeschichtung, Folie Spezialoberfläche

Leuchtenlichtstrom 1000 - 15000 lm/m²

Farbtemperatur 2700K/3000K/4000K/6000K, TW 2700K - 6000K,
DimWarm 1800K - 3000K, RGB/RGBW/RGBTW

Farbwiedergabe Index CRI +90, +95, +98

Lichtverteilung Lambertsch

Steuerung On/Off, Dali/DMX/KNX, Casambi App, Dynamisch

Schallabsorption Bis zu 0.85

Zubehör Seilabhängung, Gewindestangen (Wand-/Deckenhalterung), Sonderbau

Netzteil Eingebaut, extern oder auf Trafoblech vorbereitet

Effekt -

Zusatzbeleuchtung -

Textilbanner PRO Druck, Akustik, antibakteriell, Brandschutz B1/B2

Beispiel 500x500x90 mm

 90 mm 


